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1191 KOTANIVELETY KANALIZACE 3 3 STAVAJICI JEDNOTNA KANALIZACE (OBEC, Vak Hodonin)
""""""" NAVRHOVANA KANALIZACNI ODBOCKA s STAVAJICINATOKOVE POTRUBI DO NADRZE
KOB-1 NAZEV PRIPOJKY
2.00 DELKA [m] — == —— =—= — STAVAJICI VODOVOD (OBEC, Vak Hodonin)
C—=——=—20 CHRANICKA NA POTRUBI A .
~— == - == — STAVAJICI VODOVOD - NEOVERENO (OBEC)
-7 NAVRHOVANE VYTLACNE POTRUBI ~ —wr —— —u — STAVAJICI STL PLYNOVOD (GasNet, s.r.0.)
i - NAVRHOVANA SPLASKOVA KANALIZACE, — w~ —— —wr — STAVAJICI VTL PLYNOVOD (GasNet, s.r.0.)
NENi SOUCASTI TETO PD,
PROJEKT: DOMANIN IS K PARCELAMV LOKALITE -~ . STAVAJICI PLYNOVOD - NEFUNKGNI (GasNet, 5.r.0.)
VISKY 1AL ! .
77777777777777 PLYNOVOD - VE VYSTAVBE, NEUVEDENO DO PROVOZU
> > USEKY PROVADENE BEZVYKOPOVOU TECHNOLOGII (GasNet, s.r.0.)
NAVRHOVANA JEDNOTNA KANALIZACE, ~— > —— > —— STAVAJICI PODZEMNI KABEL NN (E.ON, CETIN,
NENI SOUGASTI TETO PD, GasNet,sro)
PROJEKT: IS PRO RD LOKALITA V ZAHRADACH, — ~ 7> —— 7 — STAVAJICINADZEMNI KABEL NN (E.ON)
DOMANIN® - —— -~ STAVAJICI PODZEMNI KABEL VN (E.ON)
3 3 NAVRHOVANA PRELOZKA DESTOVE KANALIZACE A )
~ o — — o —  STAVAJICI NADZEMNI KABEL VN (E.ON)
NAVRHOVANA PRELOZKA NN, SE SPO.JKOU — s —— == —— STAVAJICI PODZEMNI KABEL VVN (E.ON)
_— S — A PRI . . . .
AT 1 a NAVRHOVANA PRIPOJKANN — — = — — = STAVAJICI NADZEMNI KABEL VVN (E.ON, GEPS, a.s.)
POLOHA PRICNEHO REZU STAVAJICI SLOUP (OBEC, E.ON)
77777777777777 OCHRANNE PASMO ~ »~— —— ~— — STAVAJICI KABEL VO (OBEC)
= ODSTUP NAVRHOVANE KONSTRUKCE , o
o b STAVAJICI SLOUP VO (OBEC)
HRANICE KATASTRALNIHO UZEMI o o ,
L . ~— —~— —— —— —— STAVAJICI NADZEMNi SDELOVAGI KABEL (CETIN, E.ON,
ZARIZENI STAVENISTE ROZHLAS)
. — ~ —~— —— — — STAVAJICI PODZEMNI SDELOVAGI KABEL (CETIN, NOEL)
VODN{ TOK
ZATRUBNENY VODNI TOK —— —~— —— —— — STAVAJIC SDELOVACI KABEL - NEPROVOZOVANE (CETIN)

PODZEMNI SITE JSOU V SITUACI ZAKRESLENY POUZE ORIENTACNE!

PRED ZAHAJENIM JAKYCHKOLIV ZEMNICH PRACI JE NUTNO POZADAT PRISLUSNE SPRAVCE
O JEJICH PRESNE VYTYCENI A RIDIT SE DLE JEJICH PLATNYCH STANOVISEK A VYJADRENI.

SOUCASNE JE NUTNO RESPEKTOVAT POZADAVKY A PODMINKY PRO PRACI STAVEBNICH
MECHANISMU V OCHRANNYCH PASMECH SiTi.

KATASTRALNI MAPY AKTUALIZOVANY 9/2022.

V MISTECH ZASAHU OCHRANNEHO PASMA KANALIZACE NA POZEMEK VODNIHO TOKU NEDOJDE

ZE STRANY VLASTNIKA A PROVOZOVATELE KANALIZACE K OMEZENI PRAV A POVINNOSTI SPRAVCE
VODNIHO TOKU PRI VYKONU SPRAVY TOKU. TATO PODMINKA BUDE TAKE OSETRENA VE SMLOUVE O
ZRIZENI VECNEHO BREMENE - SLUZEBNOSTI INZENYRSKE SITE A BUDE ZANESENA DO PROVOZNIHO
RADU SPLASKOVE KANALIZACE.
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